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1.17.Монтаж крепежных элементов (профиль, коннектор, петля и т.д...)

рекомендуется выполнять в центр плитки/керамогранита/декоративной 

панели. Минимальный отступ 30 мм от края плитки/плиточного элемента.
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мин.30мм
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4.10 В процессе *интенсивной эксплуатации, Заказчику рекомендовано 

производить самостоятельный осмотр движущих, крепежных и ограничительных 

элементов конструкции, контроль положения и фиксации эксцентриков, наносить 

силиконовую смазку. В случае выявления ослабления фиксирующих и подвижных 

свойств, произвести регулировку до 8 Hm, не реже одного раза в три месяца. 

В случае невозможности личного контроля и регулировки рекомендовано 

о б р а т и т ь с я  в  с л у ж б у  с е р в и с н о г о  о б с л у ж и в а н и я .

*Интенсивный — 365 -1100 циклов в год (ежедневное использование душевого ограждения более чем 2 раза в день)
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4.11. Услугу по проведению планового сервисного обслуживания возможно

з а к а з а т ь  в  к о м п а н и и ,  о с у щ е с т в л я в ш е й  м о н т а ж н ы е  р а б о т ы 

(сервисные работы стеклоконструкций необходимо производить не реже 

1 раза в шесть месяцев, для раздвижных систем не реже 1 раза в три месяца).
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ДУШЕВОГО ОГРАЖДЕНИЯ
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Разметка, обрезка и сверление отверстий в профиле производится 
непосредственно на объекте при осуществлении монтажных работ, так как это 
позволяет компенсировать неровности и строительные нарушения установочных 
поверхностей.
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РАЗДВИЖНОЕ 

ДУШЕВОЕ ОГРАЖДЕНИЕПРИЛОЖЕНИЕ 1 Схема сборки:
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e

a) Коннектор b) Коннектор с) Петля

d) Штанга e) Кноб

110°

РАСПАШНОЕ 

ДУШЕВОЕ ОГРАЖДЕНИЕПРИЛОЖЕНИЕ 2 Схема сборки:

*варьируется в зависимости от технических характеристик фурнитуры 22



СТАЦИОНАРНОЕ 

ДУШЕВОЕ ОГРАЖДЕНИЕ

a

b

а) Профиль b) Штанга

*варьируется в зависимости от технических характеристик фурнитуры

*

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 Схема сборки:
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ДВЕРЬ В САУНУ

a

b

c

a) Петля b) Короб c) Ручка

38 

64
 

217 

100 

46 

72 

Схема сборки:ПРИЛОЖЕНИЕ 4
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